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GUIA PARA EL EXAMEN DE RADIOAFICIONADO

CLASE  II
1. ¿Qué  entiende usted por conductancia eléctrica?

       R - La conductancia eléctrica es la facilidad que ofrece un circuito eléctrico a la circulación de la corriente. Es la  

            inversa de la resistencia y se expresa de la siguiente manera:
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2.   ¿Qué precauciones deben tomarse en consideración  al   conectar  un condensador electrolítico en un 

       cir​cuito?
R -  Como este tipo de condensa​dores tienen una polaridad de​terminada para su conexión, ya que son 

       del tipo polarizado, el terminal positivo se conec​tará al + B del circuito y el terminal negativo se     

       conectará al  B del circuito, o a tierra.

3.  ¿Cuál es la disipación en watts de una resistencia de 750 ohms, cuan​do fluye por ella una 

       corriente de 3.5 amperes.
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4.  ¿Cuál es el significado del "Q" de una inductancia y  cómo se calcula?
 R - Se denomina   también  factor de mérito de una inductancia. Es la resultante de la relación numérica de dividir la reactan​cia inductiva entre la resisten​cia eléctrica de la inductancia. Su expresión es la siguiente:
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5.    ¿Cómo construiría usted,  prácticamente, un imán artificial?
R - Haciendo circular una corrien​te eléctrica en un devanado sobre un núcleo de material ferro 

       magnético.
6.   Según  la teoría del magnetismo, ¿de qué polo se supone que salen las líneas magnéticas?
             R - Del Polo Norte

7.   ¿Cómo se denomina el espacio  que ocupan las líneas de fuerza en  las que se manifiestan las

     propiedades de un imán?
R - Campo magnético.

8.  ¿Qué es el flujo magnético y cuál es su unidad de medida?

R - Flujo magnético es el número total de líneas de fuerza mag​nética que salen del polo norte 

      y entran al polo sur. Su unidad es  el gauss.

9.   Explique usted la teoría molecular,  aplicada a un  imán.
R - Esta teoría es la de Weber  que dice que las moléculas de las sustancias magnéticas son pe​queños imanes que, cuando están en estado natural, se encuentran en desorden, sin manifestar ningún 

     magnetis​mo, pero que al  imantarse se orientan en la dirección norte-sur.
10.   .¿Cómo se denomina la propiedad  de algunas sustancias de  conservar magnetismo?
R - Se llama retentividad o magne​tismo residual.

11.  ¿A qué se llama corriente  directa continua?

R - Se llama simplemente conti​nua  a aquella cuyo valor es siem​pre constante, sin pulsaciones o   

cambios; es decir, fluye siempre en una misma dirección sin cambiar  de sentido.
12.  ¿A qué se llama corriente directa pulsatoria o pulsante?

R - Es  la corriente que cambia de valor con regularidad, pero no de sentido.
13.    ¿A qué se llama corriente directa oscilatoria?
          R - Es aquella en la cual se produ​cen alteraciones en su valor pero siempre de amplitud de​creciente, sin  

                cambiar de dirección.

14.  ¿Cuál es el propósito de usar hierro laminado en  la construcción de núcleos de motores y 

        generadores?


        R -  Es  con  el  fin  primordial  de eliminar, en un porcentaje lo bastante alto, el calentamiento en los  

                núcleos que se origina por las corrientes de remolino, llamado fenómeno de histéresis.
15.    ¿A qué se llama punto o puntos de saturación de una sustancia ferro-magnética?
R - Se denomina punto o puntos de saturación magnética al fe​nómeno que se origina cuando la densidad del flujo de un conductor magnético ha aumentado hasta e! punto de saturación; un incremento ori​ginal de la fuerza magnetizante no produce el aumento corres​pondiente en la densidad del flujo.
16.    Si se conoce la resistencia y la corriente en la base de una antena ¿cómo podemos conocer la 

          poten​cia de operación de la misma? 
          R - Aplicando la siguiente formu​la:
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17. ¿Qué fenómeno se conoce con el nombre de pérdidas por efecto foucault?
R - Es el fenómeno de histéresis o calentamiento de los núcleos de motores y 

     generadores.

18.  ¿Qué es una  resistencia de escape de filtros y para qué sirve?

R - Es un elemento complemen​tario en la salida de los circui​tos rectificadores y tiene como fin, cuando el equipo se en​cuentra operando, fijar los vol​tajes rectificados con un míni​mo de variación respecto al voltaje de operación; y cuando no opera el equipo, descargar los condensadores de filtro a tierra. Se le denomina también resistencia de sangría.
19.  ¿Qué entiende por electricidad está​tica? 

R - La que se encuentra en estado de reposo o de  equilibrio en toda la materia.

20. Indique la fórmula general  para calcular resistencias en paralelo. 
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21. Enuncie la Ley de Ohm  aplicada a los circuitos magnéticos.
R — Esta Ley es similar a la de los circuitos eléctricos y establece que: en todo circuito magné​tico el flujo magnético que circula a través de él es directa​mente proporcional a la fuerza magnetomotriz aplicada e in​versamente proporcional a la reluctancia del mismo.

22.  ¿Cuál será el valor de la conductan​cia de un circuito eléctrico en el que circulan 30 amperes y 

         tiene aplicado 50 volts?

23.  ¿A qué se llama corriente directa continua?

R - Se llama simplemente conti​nua a aquella cuyo valor es siem​pre constante, sin pulsaciones o   

cambios;  es  decir,   fluye siempre en una misma dirección sin cambiar  de sentido.
24.  ¿A qué se llama corriente directa pulsatoria o pulsante?

R - Es  la corriente que cambia de valor con regularidad, pero no de sentido.
25.   ¿A qué se llama corriente directa oscilatoria?
R - Es aquella en la cual se produ​cen alteraciones en su valor pero siempre de amplitud de​creciente, sin cambiar de dirección.

26.   ¿Cuál es el propósito de usar hierro laminado en  la construcción  de núcleos de motores y generadores?



R -  Es  con  el  fin  primordial  de eliminar, en un porcentaje lo bastante alto, el calentamiento en los núcleos que se origina por las corrientes de remolino, llamado fenómeno de histéresis.
27.     ¿A qué se llama punto o puntos de saturación de una sustancia ferro-magnética?
R - Se denomina punto o puntos de saturación magnética al fe​nómeno que se origina cuando la densidad del flujo de un conductor magnético ha aumentado hasta e! punto de saturación; un incremento ori​ginal de la fuerza magnetizante no produce el aumento corres​pondiente en la densidad del flujo.
28. Si se conoce la resistencia y la corriente en la base de una antena ¿cómo podemos conocer la poten​cia de operación de la misma? 
R - Aplicando la siguiente formu​la:
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29.  ¿Qué fenómeno se conoce con el nombre de pérdidas por efecto foucault?
R - Es el fenómeno de histéresis o calentamiento de los núcleos de motores y 

     generadores.

30.   ¿Qué es una  resistencia de escape de filtros y para qué sirve?

R - Es un elemento complemen​tario en la salida de los circui​tos rectificadores y tiene como fin, cuando el equipo se en​cuentra operando, fijar los vol​tajes rectificados con un míni​mo de variación respecto al voltaje de operación; y cuando no opera el equipo, descargar los condensadores de filtro a tierra. Se le denomina también resistencia de sangría.
31.  ¿Qué entiende por electricidad está​tica? 

R - La que se encuentra en estado de reposo o de  equilibrio en toda la materia.

32.  Indique la fórmula general para calcular resistencias en paralelo. 
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33. Enuncie la Ley de Ohm aplicada a los circuitos magnéticos.
R — Esta Ley es similar a la de los circuitos eléctricos y establece que: en todo circuito magné​tico el flujo magnético que circula a través de él es directa​mente proporcional a la fuerza magnetomotriz aplicada e in​versamente proporcional a la reluctancia del mismo.

34.  ¿Cuál será el valor de la conductan​cia de un circuito eléctrico en el que circulan 30 amperes y 

       tiene aplicado 50 volts?
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35.  De usted 4 factores que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor.

R – 
a) Sección o área.


b) Longitud


c) Temperatura


d) Material

36.  Dibuje las líneas de fuerza entre dos polos iguales, así como las correspondientes a dos polos de  

        fuerza diferentes.

                                                                                                                        polos opuestos se atraen
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                       polos iguales se repelen

37.    ¿Qué efectos causa el introducir un núcleo de hierro en una bobina?


R – Aumenta su permeabilidad 
magnética y en consecuencia 
su inductancia.

38.   Explique  someramente  la  teoría electrónica de la materia.
R - Toda la materia que integra el universo  en sus estados liqui​do, sólido y gaseoso está cons​tituida por moléculas, éstas a su vez por átomos. El átomo   es la  partícula  más pequeña de la materia, de exis​tencia natural   (no las sustancias   radioactivas producidas artificialmente),  que conserva las   características   originales del elemento.

El átomo está integrado por un núcleo y partículas que giran   alrededor   suyo  a   muy  alta   velocidad,   describiendo trayectorias  elípticas.   El  nú​cleo está compuesto principal​mente por partículas denomi​nadas protones, con carga eléc​trica positiva,  y el elemento que gira alrededor del núcleo se denomina electrón orbital, con   características   negativas respecto a su 

carga. Esta  disposición  tiene seme​janza con nuestro sistema so​lar,  en el cual el  núcleo es equivalente al sol y los elec​trones a los planetas.

39.   ¿Cuál es la unidad de inductancia?


R – El Henry

40.  ¿Qué constante se emplea para encontrar el valor efectivo de la corriente senoidal en un circuito, 

        conociendo el valor máximo?


R – La constante 0.707

41.   Enuncie la Ley del Ohm; escriba sus fórmulas.


R – En un circuito de características  constantes, la corriente eléctrica que circula por él será directamente 


proporcional al voltaje aplicado (o diferencia de potencial) e  inversamente proporcional a la resistencia 

             eléctrica que ofrece el mismo.

Se expresa por las siguientes formulas.
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42.  Escriba la fórmula para calcular la capacidad total de tres condensadores conectados en serie.
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43.  ¿Qué es un acumulador?

R - Un dispositivo generador de corriente directa que está in​tegrado por celdas secundarias susceptibles de recargarse. A este tipo de acumuladores se les conoce como los del tipo "Plomo-ácido".
44.  ¿De qué factores  depende la  capa​cidad de un condensador?
R - La capacidad de un condensa​dor depende de la superficie de sus placas, de la separación entre ellas y de la clase del dieléctrico o sustancia aisla​dora que las separa.
45. Un tubo al vacío, con filamento para 6.3 volts o 0.5 amperes se opera con una batería de 12   

      volts. ¿Cuál será el valor de la resistencia que se tiene que intercalar en serie, para que el 

       filamento no se queme?
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46.  ¿Cuál será el número de vueltas en el secundario de un transformador que tiene 95 en el  

       primario, con un voltaje de 200 volts, y 1000 volts en el secundario?
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47. ¿Qué es un Coulomb?

R – Unidad electromagnética de cantidad de electricidad equivalente a la que en un segundo de tiempo suministra una corriente de intensidad de un amper.

48. Mencione usted los medios mas conocidos para generar electricidad.

R – a) Por frotamiento (electricidad estática)

b) Por medios químicos.

c) Por medio de energía mecánica.

d) Por medio de energía calorífica.


       e) Por medio de energía lumínica.

                   f) Por medio de electromagnetismo

49.    Un timbre eléctrico opera con 7.5 volts y 2 amperes ¿Cuál es su resistencia?
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50.  ¿Qué es un dieléctrico? ¿Cuántos tipos conoce?

R – Dieléctrico es un material aislante que ofrece alta resistencia al paso de la corriente 

       eléctrica. Se conocen de papel, cerámica, aire, vidrio, baquelita, etc.

51.   ¿Cuál es la disipación en watts de una resistencia de 150 Ohms, cuando fluye una corriente 

        de 3.5 amperes?
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52.   ¿Qué es un campo eléctrico?

R – Campo eléctrico es el espacio que existe entre dos cargas electrostáticas.

53.   Defina usted la unidad de intensidad de un campo magnético.

R – La unidad de intensidad de campo magnético es el gauss, que equivale a una línea de fuerza  

       magnética por centímetro cuadrado de superficie. Se representa por la letra H.

54.  ¿Que entiende usted por capacidad eléctrica de un cuerpo?

R – Capacidad eléctrica de un cuerpo es la cantidad de electricidad que necesita este para elevar su   

        tensión a un volt.

55.    Diga usted qué entiende por voltaje.

              R – Voltaje, diferencia de potencial o tensión es la diferencia de nivel electrónico que tiene un cuerpo, con 

                     relación al nivel cero de ninguna manifestación eléctrica.

56. ¿Cuál será la inductancia total de un circuito en serie, formado por tres inductancias de valores: 

           L1   =50,   L2   =125   y   L3   = 300 henrys, respectivamente ?
        [image: image11.jpg]s i
B Lr=L; + L; + ;=50 +
125 4+ 300 = 475 henrvs




57.   ¿Cuál será  la disipación en watts de una resistencia de 1600 ohms, cuando tiene aplicado un voltaje 

         de 50 volts?
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58. Si se conoce la resistencia y la corriente en la base de una antena, ¿Cómo podemos conocer la  

       potencia de operación de la misma?


R – Aplicando la siguiente formula
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59. Describa qué es un condensador electrolítico.

R – Este tipo de condensador utiliza una capa finísima de oxido como dieléctrico y es polarizado, es decir, tiene una Terminal positiva y otra negativa y cada Terminal ha de ser conectada de acuerdo con la polaridad correspondiente, en caso contrario, la capa de oxido desaparece y se inutiliza el condensador.

60.  ¿Qué tipo de vóltmetro no absorbe potencia del circuito bajo prueba?


R — Prácticamente  ninguno,  pero se acepta el vóltmetro electró​nico a válvula.
61.  En casos de emergencia ¿cómo puede emplearse un miliamperí​metro de  corriente directa, para
       medir voltajes?
R - Conectándole en serie una resistencia o resistencias de valo​res adecuados, en función de las mediciones que se lleven a efecto.

62.  ¿Qué instrumento emplearía usted para medir un voltaje de corriente alterna?
R — El vóltmetro de corriente al​terna.

63. ¿Para qué sirve un vóltmetro y cuál es su forma de conexión en los circuitos?
R — Un vóltmetro sirve para medir voltajes ya sea de corriente alterna o corriente directa. En tos circuitos eléctricos se conecta en paralelo para llevar a efecto mediciones en los mis​mos.
64.  ¿Para qué sirve un miIiamperímetro y cuál es su forma de conexión en los circuitos?

R — Un miliamperímetro sirve para medir corrientes directas o al​ternas. En los circuitos eléc​tricos se  

         conecta en serie.
65.   ¿Qué tipo de medidor es el más apropiado para medir corrientes de radiofrecuencia?
R — El amperímetro de tipo ter​mo-acoplado.

66. Según la Ley de Ohm la fórmula para calcular el voltaje de un cir​cuito es multiplicar

       la  resistencia por la corriente?
R — Es correcto ya que: E=lR.

67.  ¿La corriente eléctrica en un con​ductor es directamente proporcio​nal a la resistencia?
R — La corriente eléctrica es inver​samente proporcional a la re​sistencia.
68.   ¿A qué frecuencia estará entonada una antena de 40 metros a ¼ de longitud de onda?
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69.  Dibuje un diagrama de un oscilador de cristal.
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70. Mencione dos aplicaciones diferentes de un amplificador clase “C” respecto a su operación.


R - 
a) Como osciladores

b) Multiplicadores de frecuencia.

71.  ¿Cuáles son las principales ventajas de un oscilador controlado a cristal, sobre un oscilador   

       entonado?


R -  Su estabilidad respecto a la  frecuencia.

72.  Indique cuáles son los medidores mas indispensables con que debe contar el paso final de un    

        transmisor.

R – 
a) Vóltmetro



b) Amperímetro



c) Wattmetro.

73.   ¿A qué se llama emisión secundaria de una válvula?

R – Cuando los electrones emitidos por el cátodo se aproximan a la placa con suficiente velocidad, su choque produce un desprendimiento de electrones. Este bombardeo de la placa por los electrones a gran velocidad, con el consiguiente desprendimiento de otros electrones de la placa es conocido como emisión secundaria.

74.  ¿Qué es ionósfera?

R – Es la parte superior de la estratosfera que consta de capas de gas ionizado, que aproximadamente alcanzan hasta unos 500 KM por encima de la tierra. En la ionosfera son reflejadas las ondas electromagnéticas por las diversas capas ionizadas, dependiendo de su frecuencia

75.   ¿Cuál es la función de un cristal de cuarzo en un transmisor de radio?

R – Fijar la frecuencia de operación del transmisor.

76.   ¿Por qué en un transmisor los tableros metálicos están aterrizados?

R – Para ofrecer seguridad al operador, preservándolo de descargas que se engendren en el transmisor y que pongan en peligro su vida.

77.  Explique usted brevemente la operación de una válvula electrónica como amplificadora.

           R -  Al explicarse una pequeña tensión de excitación a la reja de control de una válvula amplificadora, que siempre tendrá un valor negativo de potencial con respecto a la placa, este voltaje o señal aparecerá amplificado a la salida en su circuito de placa. La reja de control regula la corriente electrónica que se establece en la válvula, entre cátodo y placa.

78.  ¿A qué se llama amplificador final en un transmisor?

R – Al amplificador o amplificadores del ultimo paso de radiofrecuencia del transmisor.

79.  ¿De qué depende la frecuencia de un autooscilador?

           R- De los valores de inductancia y capacidad de su circuito tanque.

80.  ¿A qué se llama sobremodulación y qué efectos origina ésta en un transmisor?

R – Fenómeno transitorio que se presenta en la modulacion de un transmisor cuando una onda portadora es modulada a mas de 100% originándose golpes o cortes eléctricos en la señal o inteligencia que se está radiando. Origina también radiación de espurias e interferencias por ensanchamiento de banda.

81.  ¿Qué es un acoplador de antena y para que sirve?

              R – Un acoplador es un dispositivo integrado a base de elementos L y C, cuya función es la de acoplar el ultimo paso del transmisor al circuito de antena, permitiendo la máxima transferencia de energía y equilibrando la impedancia del sistema de antena, con la de la salida del paso final.
82.  Indique tres métodos para obtener la tensión negativa de reja en un paso amplificador.


R -
a) Por rejilla



b) Por cátodo



c) Por escape de rejilla
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83.  ¿Cuál es el objeto de la resistencia de sangría empleada en circuitos rectificadores?

R – Se denomina también de drenaje y se conecta en paralelo con la salida de los filtros para absorber alguna corriente de carga, evitando las sobretensiones en ausencias de carga; provee también un medio de descarga a los condensadores de filtro, cuando no se encuentra conectada ninguna carga del circuito exterior, de la válvula del circuito rectificador.

84.   Mencione usted cuál es el objeto principal de emplear antenas direccionales.


R – El de concentrar la mayor 
parte de la energía radiada en una  determinada dirección, hacia el 

            lóbulo de radiación principal, para una mejor comunicación 

85.   Mencione usted tres clases de acoplamientos mas usados entre diferente pasos amplificadores 

        de un transmisor.


R - 
a) Por condensador



b) Por resistencia



c) Por inductancia

86.  ¿Qué entiende usted por emisión termoiónica?

R – emisión termoiónica es el fenómeno que manifiesta un material al ser sometido a temperaturas altas, que dan origen al desprendimiento de electrones de las capas periféricas. Este fenómeno se explica al elevarse la temperatura de un cátodo emisor de una válvula electrónica, este comienza a emitir electrones, estableciéndose una corriente de los mismos hacia la placa.

87.   ¿Qué relación existe entre los términos, frecuencia, velocidad de propagación de las ondas 

         electromagnéticas  y longitud de onda?

         Expréselo mediante la formula correspondiente.

R – La frecuencia que opera todo equipo transmisor es directamente proporcional a la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas e inversamente proporcional a la longitud de onda. Su ecuación es la siguiente.
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88.  Dibuje esquemáticamente una antena direccional e indique sus ventajas respecto a una de    

        tipo omnidireccional.
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R – Este tipo de antena tiene la ventaja de concentrar su radiación hacia un punto predeterminado, empleando una menor potencia para cubrir una mayor distancia, en comparación con las del tipo omnidireccional.

89.   ¿Qué es un diodo, cómo trabaja y para qué se usa generalmente?

R – Un diodo es un elemento  rectificador de corriente alterna; opera con la característica unidireccional, es decir, deja pasar la corriente únicamente en un solo sentido, pudiendo ser rectificador de una alternancia o de dos; generalmente se utilizan en las fuentes de poder.

90.   ¿Dentro de que limites se encuentran comprendidas las frecuencias de audio que capta el    

        oído humano normal?


R – De 20 a 16,000 Hertz.

91.   ¿Cómo calcularía usted la resistencia de placa de una válvula electrónica?

R – Dividiendo el valor de voltaje de placa entre el valor de la corriente de placa, o sea, aplicando la formula de la Ley del Ohm siguiente:

[image: image36.jpg]PR




92   .¿Qué es una antena tipo Marconi?

R – Es una antena cortada a un cuarto de longitud de onda, que completa su circuito con conexión a tierra; se empleaducho en frecuencias inferiores a 3MHz.

93.  Describa brevemente la antena tipo Hertz.

R  - Antena alimentada en uno de sus extremo, no considerada como un sistema radiante eficaz, pero resulta conveniente cuando se desea montar rápidamente, para efectuar pruebas o para operar en el campo.

94.   ¿Qué entiende usted por armónica?

R – Armónica es un múltiplo o submúltiplo de la frecuencia fundamental de operación, de un equipo transmisor.

95.   Mencione los tipos de modulacion mas usados en radiocomunicación.

R –
a) Modulación por frecuencia.


b) Modulación por amplitud.

c) Modulación por fase.

d) Modulación por pulsos.

96. Dibuje un diagrama mostrando el acoplamiento de dos circuitos en forma inductiva.
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97.  ¿Cómo está constituida físicamente una válvula pentodo?

R – Este tipo de válvulas consta de cinco elementos, a saber: cátodo, reja de control, reja de pantalla, reja auxiliar, reja supresora y placa.

98.  ¿Cual es el empleo de los circuitos dobladores de tensión?

R – Para obtener voltajes duplos, de los iniciales aplicados a la válvula.

99.  Si una frecuencia de 500 hertz es batida o mezclada con una frecuencia de 500 Khz. ¿Cuáles 

       serán las frecuencias resultante?


R – Será la suma y la diferencia de las frecuencia, o sea:
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100.  Dibuje un diagrama mostrando el acoplamiento de dos circuitos en forma capacitiva.
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101.  ¿Qué es un decibel?

R – El decibel es una unidad que sirve para la comparación de niveles de potencia o de voltaje,   

      en acústica y electricidad. Se define también como la décima parte de un Bel.

102.  ¿Qué entiende usted por estabilidad de un receptor?

R – Es la habilidad del radiorreceptor para no variar o cambiar su frecuencia de recepción.

103. Indique usted cuales son los medidores indispensables con que debe contar el paso final de  

        un transmisor de aficionado.


R -
a) Vóltmetro



b) Amperímetro.



c) Wattmetro

104.  ¿Qué es un diodo, cómo trabaja y para qué se usa generalmente?

R – Es un dispositivo que solo permite la circulación de corriente en un solo sentido y que se   

       emplea normalmente para rectificar corriente alterna.
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105.  ¿Qué entiende usted por armónica y qué por oscilación parásita?

R – Una frecuencia armónica tiene como valor un múltiplo entero de la frecuencia fundamental, y una parasita es la oscilación que se produce en un circuito eléctrico, cuando por efectos de conductancia, capacitancias e inductancias del mismo, se producen frecuencias no deseadas.

106.  ¿Cual es el propósito fundamental de empleo del sistema de transmisión por banda lateral 

         única?

R – Emplear un ancho de banda menor, en relación con otros sistemas; por ejemplo, el comparado con el doble de banda lateral. La banda lateral única se emplea mucho para establecer comunicaciones a grandes distancias, sin utilizar mucha potencia. Tiene también la ventaja de ser menos susceptible a los efectos de desvanecimiento selectivo, y de reducir en gran medida interferencias.

107.  ¿Qué anchura de banda se ocupa en una transmisión por banda lateral única?

R – 3 KHz.

108.  En comparación con el sistema de amplitud modulada, de doble banda lateral (643) ¿Qué     

         ventaja se obtiene de la relación al espectro radioeléctrico, empleando  el sistema de banda   

         lateral única?

R – En banda lateral única, al emplearse un ancho de banda menor, comparado con el de doble banda lateral, que es equivalente a la mitad, se amplia la capacidad de ocupación del espectro radioeléctrico.

109. Mencione los métodos básicos para generar una señal en banda lateral única.


R -
a) método de filtro.



b) método de fase.

110.   Indique un procedimiento para ajustar un transmisor de BLU.

R – Aplicando una señal de audiofrecuencia del orden de 1000 hertz y ajustando los circuitos entonados de los pasos de R.F. modulada, para máxima salida.

111.  ¿Qué entiende usted por el término anchura de banda necesaria?

R – Es el valor mínimo, para una clase de emisión dada, de la anchura de banda ocupada por una emisión, suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidades transmisión y con la calidad requerida para el sistema empleado, en condiciones especificas. Las radiaciones útiles para el buen funcionamiento de los aparatos receptores, como por ejemplo la radiación correspondiente a la portadora de los sistemas de portadora reducida, deben estar incluidas en la anchura de banda necesaria.

Transistores y Semiconductores.
112.  ¿Qué es un diodo Zener?

R – Es un dispositivo semiconductor con características rectificadoras de corriente alterna, que se puede utilizar como resistencia de tensión constante o elemento de control.

113.  ¿Qué es un transistor?

R – Es un elemento semiconductor con propiedades amplificadoras semejantes a las válvulas electrónicas.

114.  ¿Cuáles son los materiales principales que tienen propiedades semiconductoras?


R – El germanio y el silicio.

115.  ¿Cuántos tipos básicos de transistores conoce usted?

R -
a) El de puntas denominado también  
P-N-P.


b) El de contacto, denominado también N-P-N.

116.  ¿De cuántos electrodos está formado un transistor bipolar?

R – De tres, que son; emisor, colector y base.

117.  Dibuje el diagrama de un transistor P-N-P.
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118. Dibuje el diagrama de un transistor denominado N-P-N.
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119.  Dibuje un circuito oscilador a transistor.
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SEMICONDUCTORES:
120.  Dibuje el símbolo esquemático de un diodo, un transistor PNP, NPN, un JFET, un MOFSET y 

         un diodo Zener.

121.  Dibuje el diagrama de un amplificador en base común empleando un transistor NPN e indique sus    
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          polari​dades relativas y los puntos de entrada y de salida de la señal
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122. Dibuje el diagrama de un circuito amplificador darlington empleando transistores NPN.

123.   ¿Qué es un tiristor o triac?

R – Un tiristor o SCR llamado también rectificador controlado, es un dispositivo semiconductor compuesto de tres uniones PN y que sirve, como su nombre lo indica, para rectificar corriente alterna de una forma controlada.

124.  Dibuje el símbolo esquemático de tiristor e indique los nombres de los electrodos de    

         conexión.
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125. Dibuje el diagrama de un amplificador en configuración de colector común empleando un         

         transistor PNP e indique las polarizaciones así como los puntos de entrada y salida de señal.
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126.   ¿Qué significa la especificación FT  de un transistor?

R — La FT de un transistor indica la frecuencia donde la ganan​cia se vuelve unitaria. Se consi​dera la frecuencia máxima de operación del transistor.

127.  ¿Qué es un varicap?
R — Es un diodo semiconductor cuya capacitancia varía en "fun​ción del potencial de polariza​ción que se le aplica. También recibe el   nombre de varactor.

128.      ¿Qué    es   un   diodo   de   efecto GUNN1

B — Es un diodo formado por un semiconductor tipo "n" con una unión metálica que se emplea como oscilador en microondas.
129.   ¿Qué es un diodo SCHOTTKY?
R - Es un diodo semiconductor de germanio    que   tienen     una
unión "N" a metal y que se emplea como detector o mez​clador en circuitos de radiofre​cuencia.

130.   ¿Cuáles son los compuestos quími​cos más comunes empleados para la fabricación de     

           semiconductores?

R - Sulfuro de cadmio, sulfuro de plomo, arseniuro de galio, antimoniuro de indio, fósforo de galio y sulfuro de setenio.

131.   ¿Qué es un diodo túnel?
R - Es un diodo semiconductor a base de germanió o de arse​niuro de galio que presenta una resistencia negativa. Se emplea como oscilador
132.   Dibuje el símbolo esquemático de un varactor.
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133.   ¿Qué significado tiene la especifi​cación Pe máx. de un transistor?
 R — La especificación Pe máx. de un transistor es la potencia de disipación máxima en régimen continuo que puede soportar un transistor sin destruirse ba​jo  ciertas  condiciones dadas. Normalmente   se    específica 20° C.

134  ¿Qué  influencia tiene la tempera​tura ambiente sobre la operación de un transistor?
R — Básicamente, al aumentar la temperatura ambiente dismi​nuye la potencia disipación de un transistor.

135.     ¿Qué ventajas tiene  un transistor sobre un tubo de vacío?
R — Las ventajas de un transistor con respecto a tubo de vacío son las siguientes: Menor ta​maño, mayor eficiencia eléc​trica, ya que no se requiere filamento, y en la actualidad menor costo.
136.  ¿Qué es un fototransistor?

R — Es un transistor cuya corriente emisor-colector varía en fun​ción de la intensidad de la luz que recibe.
137.  ¿Qué es un diodo emisor de luz?
R — Es un semiconductor a base de antimoniuro de indio o arseniuro de galio que emite una señal luminosa al pasar una corriente a través de él. Tam​bién reciben el nombre de LED  (Light  Emitting Diode}.

138.  ¿Qué precaución se debe observar al manejar   transistores   del   tipo  MOSFET?
R - Debido a que estos transistores son destruidos fácilmente por cargas electrostáticas se deben manejar bajo las siguientes condiciones: Mantener corto-circuitadas las patas del tran​sistor mientras no esté mon​tado en et circuito impreso, al hacer la soldadura del transis​tor deberá emplearse un cau​tín con transformador de aisla​miento y el circuito impreso en el que se monta el transis​tor debe estar conectado a tierra.
139.  ¿Qué sucede si se polariza inversa​ mente un transistor?
R — Al polarizar un transistor en inversa se destruye.
 140.  ¿Qué   significa   la  especificación PRV máx.  de un diodo semicon​ductor?

R — La especificación PRV máx., llamada también voltaje de pi​co inverso máximo, es el potencial máximo en polari​zación en inversa que puede soportar un diodo sin que se destruya.
141.  ¿Qué   significa  la  especificación Vbeo?

r — Es    el  potencial  máximo que soporta un transistor entre le base V el emisor sin destruirse.
142.  ¿Qué  significa  la  especificación Vcbs?
R.- Es el potencial máximo que soporta un transistor entre co​lector y base con emisor corto circuítado sin destruirse.

143.   ¿Qué   significa   la  a   de  un  tran​sistor?
  R — Es el factor de simplificación de corriente de un transistor en configuración de base co​mún.
144.   ¿ Qué    significa    la   especificación  lcbo de un transistor?

           R — Es  la corriente máxima que puede soportar un transistor t través de la polarización inver​sa de (a  

                    unión-colector-base cuando la corriente de emisor es cero
145.   ¿Cuál es la definición de la beta de un transistor?
           R — La  beta se define como
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146.  ¿Cómo se define la  a de un tran​sistor? 

         R —  La alfa se define como :
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147.   ¿Qué relación existe entre la alfa y la beta de un transistor?
R - La relación que existe entre la alta y la beta de un transistor es:
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148.  ¿Cómo se denominan  los tres ele​mentos o electrodos de que consta un transistor bipolar?
    R — Los tres elementos o electro​dos reciben los nombres de emisor, base y colector.
149.  ¿Qué nombre reciben los electrodos de un transistor de efecto de campo de juntura UFET)?
R - Los electrodos de un transistor de efecto de campo de juntura UFET) reciben los nombres de gate o reja, source o fuente, y drain o sumidero o drenaje.
150.  ¿Qué aplicaciones tienen los transistores de efecto de campo?
R — Las principales aplicaciones de los transistores de efecto de campo son: Amplificadores de R. F., osciladores de A. F. y R. R.F. mezcladores de señal y detectores.
151.   ¿Qué es un balun?

R — El balun es un transformador de simetría, que sirve para conectar una carga balanceada a una línea desbalanceada. Por ejemplo, un dipolo a un cable coaxial.

152
En general  ¿qué tipo de línea de transmisión tiene menores pérdidas a una frecuencia dada?

R — La línea con las menores pér​didas es, generalmente, la línea paralela con dieléctrico de ai​re, seguida de la línea paralela con dieléctrico sólido, cable coaxial con dieléctrico gaseoso, cable coaxial con dieléctrico es​pumoso y  finalmente, con las máximas pérdidas, el cable coa​xial con dieléctrico sólido.
153.  ¿Cuál es la resistencia de radiación de un dipolo de media longitud de onda?
R — La resistencia de radiación es 73.2 Ohm.
154.  ¿De qué  factores depende resistencia de radiación de una antena?


R — La resistencia de radiación de una antena depende, básica​mente, de su longitud eléctrica a la                                    frecuencia de operación y de su altura sobre el terreno.
155.  ¿Qué es la potencia radiada aparen​te de una antena direccional?
R — Es una potencia teórica obte​nida al multiplicar la potencia real suministrada a los bornes de la antena por su ganancia referida a una antena patrón.
156.  ¿De qué manera afecta el ángulo entre los conductores de una V invertida la impedancia del punto    

          de alimentación de la antena?

R – A medida que va disminuyendo el ángulo la impedancia disminuye hasta llegar a cero cuando los conductores son paralelos.

157.  ¿Qué resistencia de radiación tiene una antena vertical de un cuarto de longitud de onda?

R – La resistencia de radiación es de 36.1 Ohm.

158.  ¿Qué es una antena isotrópita?

R – Es una antena teórica que radia de una manera uniforme en todas las direcciones del espacio.

159.  Si tenemos una antena vertical de un cuarto del longitud de onda y la conectamos a un cable 

          coaxial cuya impedancia es de 75 Ohm ¿Cómo se vera afectada la eficiencia de la antena?

R – No afecta a la eficiencia de la antena ya que no depende de la línea de alimentación.

160. Si una antena es demasiado larga a la frecuencia de operación ¿Qué debemos hacer para acortarla 

        eléctricamente?

R – Deberemos poner en serie con la antena un condensador cuya reactancia capacitiva tenga la magnitud de la reactancia inductiva de la antena a la frecuencia considerada.

161.  ¿Cual es la resistencia de radiación de un dipolo doblado de media longitud de onda?

R – La resistencia de radiación es de 300 Ohm.

162.  ¿A qué frecuencias armónicas es resonante un dipolo de media longitud?

R – Un dipolo de media onda es resonante a las armónicas impares de la frecuencia fundamental.

163.  ¿A que frecuencias armónicas es resonante una antena tipo Windom?

R – Una antena Windom es resonante a las armónicas pares de la frecuencia fundamental.

164.  Diga brevemente, cómo está construida una antena direccional de 5 elementos.

R – Una antena direccional de 5 elementos consta de: Un elemento reflector, el elemento excitado, y tres elementos directores, estando separado el reflector aproximadamente 0 – 15 [image: image22.png]


del elemento excitado, y los directores, aproximadamente

0.2 [image: image23.png]


del elemento excitado, y entre ellos.

|65.   ¿Cómo se define el factor de mérito o de Q de una antena?
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166.  ¿Cómo se define el ancho de banda de una antena?

R – Se define como el margen comprendido entre las frecuencias donde ROE llega a tener un cierto valor determinado mayor a 1.

167.  ¿Qué es el ángulo de apertura de una antena direccional?

R – Se define como ángulo de apertura de una antena direccional al ángulo comprendido entre las líneas que unen el origen del patrón de radiación de los puntos a -3 dB del lóbulo de radiación principal de la antena.

168.  ¿De qué manera afecta la altura sobre el terreno las características de una antena?

R – La altura de una antena sobre el terreno afecta a la resistencia de radiación y al patrón de radiación vertical de la antena, normalmente la altura optima es una longitud de onda para frecuencias superiores a 14 MHz.

169.  En una antena vertical ¿Cómo afectan la longitud y el numero de conductores que forman el plano   

         de tierra las características de la antena?

R – El número y longitud de los conductores afectan, principalmente la eficiencia de la antena y su patrón de radiación en el plano vertical.

170.  ¿De que factores depende, básicamente, la ganancia de una antena direccional tipo Yagui-Uda?

          R – La ganancia de una antena tipo Yagui-Uda depende básicamente del numero de elementos de que

                consta y de las distancias que los separan.

171. ¿Qué es la relación frente-espalda de  una antena direccional?


R – Es la relación de la potencia radiada en la dirección deseada (frente) y la potencia radiada en la    

             dirección opuesta (espalda). Esta relación se expresa en dB.

172.  Describe las características básicas de un amplificador en configuración colector común.

R – Alta ganancia de corriente, baja ganancia de voltaje, baja ganancia de potencia, impedancia de entrada muy alta, impedancia de salida muy baja.

173. Describa las características básicas de un amplificador de base común.

R – Baja ganancia de corriente, alta ganancia de voltaje, ganancia de potencia media, impedancia de entrada muy baja, impedancia de salida muy alta.

174.  Describa las características básicas de un amplificador en configuración de emisor común.

R – Alta ganancia de corriente, alta ganancia de voltaje, alta ganancia de potencia, impedancia de entrada baja, impedancia de salida alta.

175. De acuerdo con las características de la frecuencia de operación y ancho de banda ¿en que   

       categorías se pueden clasificar los amplificadores?

R – Amplificadores de corriente directa cuyo limite superior de frecuencia es del orden de 500 Hz.

Amplificadores de audio frecuencia cuyo ancho de banda esta comprendido entre los 20Hz y 20KHz.

Amplificadores de frecuencia intermedia cuyo ancho de banda es del orden de 1 a 5KHz.

Amplificadores de video cuyo ancho de banda es del orden de 6MHz.

Amplificadores de radiofrecuencia cuyo ancho de banda es del orden de 100 a 500KHz.

176.  ¿Cómo se conocen , genéricamente las capas ionizadas que reflejan las ondas electromagné-   

           ticas?

R – Reciben el nombre de zona de de Kenelly-Heaviside o ionósfera.

177. Normalmente ¿en cuántas capas ionizadas se divide la ionósfera?

R – La ionósfera consta de 4 capas ionizadas conocidas como D, E, F1 y F2.

178.  ¿Cuál es la altura promedio de la capa E sobre la tierra?

R – La altura promedio de la capa E es del orden de 110KM,

179.  ¿De qué factores dependen las características radioeléctricas de la ionósfera?

R – Las características radioeléctricas de la ionósfera dependen básicamente de la hora del día, la época del año y la actividad solar.

180.  ¿A qué se le denomina propagación troposférica?

R – Se denomina propagación troposferita a la propagación de las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia es superior a 50MHz, que se efectúa en la troposfera. Esta propagación depende de las condiciones climatologicas.

181.  ¿Qué es la frecuencia crítica de la ionósfera?

R – Se denomina frecuencia crítica a aquella frecuencia que ya no es reflejada por la ionósfera, cuando la onda incide perpendicularmente en la ionósfera.

182.  ¿Qué es la máxima frecuencia útil (M.U.F.)

R – La máxima frecuencia útil es aquella frecuencia que nos permite la comunicación a máxima distancia con una potencia mínima. Esta frecuencia varia en funcion de la hora del día, estación del año y actividad solar.

183.  ¿A qué se debe el desvanecimiento de las señales radioeléctricas?

R – El desvanecimiento de las señales radioeléctricas es debido a principalmente, a inestabilidades de la ionosfera, turbulencias en la zona que divide la ionosfera de la troposfera y variaciones bruscas de la actividad solar.

184.  ¿A qué se le da el nombre de efecto Molliger-Dellinger?

R – Se le da el nombre de efecto Molliger-Dellinger a un desvanecimiento rápido de las condiciones de propagación de la ionosféricas, desapareciendo totalmente las señales. Esta desaparición de señales puede durar desde varios minutos hasta varias horas.

185.  ¿Cuál es la distancia máxima que puede cubrirse con una reflexión en la capa F2?

R - La distancia máxima que puede cubrirse con una sola reflexión en la capa F2 es del orden de 3000 a 4000KM.

186.  ¿Qué es la propagación por aurora?

R – Es un fenómeno de propagación que se presenta durante tormentas magnéticas cuando aumenta la intensidad de las auroras boreales y australes. En este caso, las cortinas aurorales sirven de reflector a señales radioeléctricas.

187.  ¿Qué características presenta una señal radioeléctrica en la que se tiene dispersión?

R – Una señal que tiene dispersión presenta un desvanecimiento pulsante rápido y se oye como si tuviera eco.

188.  ¿Cómo afecta una inversión atmosférica la propagación de las ondas de VHF?

R – Al tenerse una inversión atmosférica se modifica la reflexión de las ondas de VHF logrando cubrirse mayores distancias que las normales.

189.  ¿A qué se nombra E  esporádica?


R – Se le nombra E esporádica a zonas de alta ionizacion que se producen en la capa E y que 

            permiten comunicaciones a gran distancia. (1,500-2,500Kms) en frecuencias superiores a 50MHz.

190.  ¿Cuántas clases de estática se conocen?

R – La estática o ruido atmosférico se clasifica en los siguientes tipos generales.

a) Impulsos intermitentes de alta intensidad, producidos por tormentas locales.

b) Impulsos continuos de baja capacidad, originados por tormentas distantes, casi siempre en la zona ecuatorial.

c) Descargas atmosféricas producidas por corrientes de aire seco y calido al chocar con un frente frió.

d) Ruido galáctico producido en el espacio interestelar.

191.  ¿Cuál es la altura promedio de la capa f2?

R – La altura promedio de la capa F2 es del orden de 250kms sobre la superficie terrestre, variando en funcion de la época del año.

192.  ¿Durante qué época del año es mínima la estática atmosférica?

R – Durante el invierno la estática atmosférica es mínima.
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